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DETAJL VGRADNJE OKNA

investitor:

14. september 2018

risba št.: 5.4

PGD SELNICA ob DRAVI
Gasilska ulica 1, SI-2352 SELNICA ob DRAVI, Slovenija

objekt: GASILSKI DOM SELNICA

številka projekta: 167053-16 datum izdelave: OKTOBER 2017

PZIvrsta projekta:

odg. vodja projekta:

odg. projektant:

sodelavec:

vrsta načrta: 1 ARHITEKTURA

Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0966 A

Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0966 A

MATEVŽ PREGLAU, inž. grad.

merilo:

 fasadni odkapni profil
z obojestransko mrežico

armirni sloj
z lepilom in armirno mrežico
osnovni premaz

zaključni sloj

polica privijačena na okno
in tesnjena s silikonskim kitom

pod polico polnjeno z nizkoekspanzijsko PU peno

polica iz ALU pločevine

armirni sloj
z lepilom in armirno mrežico
osnovni premaz
zaključni sloj

okenska polica

armirni sloj
z lepilom in armirno mrežico

osnovni premaz

zaključni sloj

vertikalna špaleta

trajnoelastični tesnilni trak+akrilni kit

okenska polica

trajnoelastični tesnilni trak

okenska polica ob straneh
zavita navzgor in navzdol z odkapom

trajnoelastični tesnilni trak

okno

notranja polica

trajnoelastični tesnilni trak

okno

obstoječi zunanji omet

obstoječi zid

obstoječi notranji omet

obstoječi notranji omet obstoječi zid

obstoječi zunanji omet

TI 3 cm
 fasadni PVC okenski profil
z mrežico

lepilo za lepljenje
izolacijskih plošč

toplotna izolacija:
EPS 16 cm

lepilo za lepljenje
izolacijskih plošč
toplotna izolacija:
EPS 16 cm

toplotna izolacija:
EPS 16 cm

trajnoelastični tesnilni trak+akrilni kit (zunaj)

TI v naklonu

fasadni PVC okenski profil

fasadni PVC vogalni
profil z mrežico

toplotna izolacija

obstoječi zunanji omet

obstoječi zid

obstoječi notranji omet notranja polica

Lepilo za lepljenje izol. plošč

4%

PREREZ TLORIS

POSAMEZNE KOSE IZOLACIJE V OBMOČJU DETAJLOV JE
POTREBNO LEPITI MED SEBOJ S TOPLOTNOIZOLACIJSKIM LEPILOM.
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