STEKLARSKA DELA

VSE MERE IN KOLICINE JE POTREBNO PREVERITINA OBJEKTU!
OKNA IN PRITRDITEV OKEN SE IZDELA PO DELAVNISKEM NACRTU
IZVAJALCA IN OB POTRDITVI PROJEKTANTAL
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POLS 0l

LED osvetlitev

Izdelava, dobava in montaza zasteklitve stolpa z dvoslojnim termopanom 4/16/4, z zidarsko odprtino 207,5/774cm.
Steklo naj bo preleplieno s prosojno rdeco folijo. Zgornji segment fasade naj ima moznost odpiranja.

Na mestih naleganja stekla na konstrukcijo se robovi metalizirajo.

Stekla je potrebno na mestih stikanj skitat z ustreznim trajno elasti¢nim kitom. Na stikih se montirajo pritrdilne plo€ice.
V ponudbi naj se uposteva ves pritrdilni material, vkljuéno z ustrezno podkonstrukcijo.
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Izdelava, dobava in montaza steklenega nadstreSka nad vhodnimi vrati dim. 90/180 cm
Natezne palice se sidrajo v obstoje¢o opecno steno.
V ponudbi naj se uposteva komplet pritrdilni material.
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Izdelava, dobava in montaZa ovalnega stekla, kot za3¢ita stenske freske. Steklo se montira na tipske INOX distanCnike.

POZ S 03 Izvedba naj bo s pogloblienimi imubus vijaki. MontaZa stekla se izvede po izvedbi zakljune toplotne izolacije ter

2,12

kaljeno steklo

tankoslojnega ometa. Steklo se ne montira na stik, temve¢ z zra¢no rego.

LED svetilo

ALU polica

INOX distancnik
tipsko pritrdilo
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VSE MERE IN KOLICINE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU! -
STEKLARSKA DELA OKNA IN PRITRDITEV OKEN SE IZDELA PO DELAVNISKEM NACRTU Drago CERIAN,univ.dilnz.ah.
IZVAJALCA IN OB POTRDITVI PROJEKTANTA! IAPS 0968 A

Izdelava, dobava in montaza steklenih drsnih vrat v muzejski prostor. Vodilo se montira nadometno (vidno). Zaklepanje

POZ S 04 se izvede s talnim zaklepom.
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