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VSE MERE IN KOLIČINE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU!
OKNA IN PRITRDITEV OKEN SE IZDELA PO DELAVNIŠKEM NAČRTU
IZVAJALCA IN OB POTRDITVI PROJEKTANTA!
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PGD SELNICA ob DRAVI, Gasilska ulica 1, Slovenija 6.6.1GASILSKI DOM SELNICA

POZ K 1,2,3,4

Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh.
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Vrsta projekta in št.:

PZI, 167053-16

KLJUČAVNIČARSKA DELA

POZ K 01
Izdelava, dobava in montaža kovinskega pocinkanega stopnišča v stolpu.

Stopnišče je izvedeno montažno, kovinsko.
Za primarne nosilce se uporabi 100/50/3. Nastopne ploskve
so izvedene s tipskimi stopniščnimi rešetkami.
Stopniščni ročaj je izveden iz jekla fi 40 mm, stojke so 30/30.
Povezovalne palice fi 14mm.
Komplet konstrukcija je pocinkana, sidrana v AB konstrukcijo
po detajlih gradbenih konstrukcij.

GLEJ NAČRT 5.1!

POZ K 02 - 2 KOM.
Izdelava, dobava in montaža kovinskega pocinkanega predpražnika dim. 500/1000 mm v okvirju.

POZ K 03
Izdelava, dobava in montaža RF ročaja montiranega na steno zunanjih stopnic.
GLEJ NAČRT 5.2!

POZ K 04
Izdelava, dobava in montaža kovinskega naslona za lestev na vrhu stolpa.
GLEJ NAČRT 5.1!
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