Gasilski dom SELNICA

K.P.=317,92 = F.T.
ABSOLUTNA KOTA=K.P. = 317,92 = 20,00 = Kota finalnega tlaka
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Cepasta folija ZakljuCni tankoslojni omet 0,3cm PloCevinaste lamele 40cm kritina-Alu plocevina Vetrna ovira epoksi premaz pvc ’rolnovoblogo
toplotna izolacija XPS 14,0 cm Toplotne izolacija EPS 16,0 Paropropustna folija (UV) stre$ne letve 3/5 3cm toplotna izolacija 25cm AB talna pl. 20cm OBSTOJECE _I_ STUDIO 24 ARHITEKTURD 1N OBLIKOVANJE do.
Bitumenska hidroizolacija 0,5 Obstojeci omet 2,5 Lesena podkonstrukcija 4/6 6,0 prezracevalne letve 5/8 5cm PE folija toplotna izolacija 10cm min. arm. cem. estrih écm
Obstojeci omet 2,5 Opstojeci opecni zidak 30,0 EPS med konstrukcijo 6,0 sekundarna kritina OBSTOJECE komprimirano nasutje 40cm zvocna izolacija 3cm
Opstojeci betonski zidak 30,0 Obstojeci notr. omet 2,5 OSB plos¢e na utor 2.2 OSB plosce 1,8cm flacna plos¢a 4cm flaéna plos¢a 4cm investitor: PGD SELNICA ob DRAVI )
Obstojeci notr. omet 2,5 Spirovci 12/16 16cm montazna plo3¢a 18cm mont. plos¢a 18cm Gasilska ulica 1, S1-2352 SELNICA ob DRAVI, Slovenija
4 omet 2,5cm objekt: GASILSKI DOM SELNICA
2 Plocevinaste lamele 4,0cm s2 12
Cepasta folija Paropropustna folija (UV) PVC v trakovih epoksi premaz/keramika T4 Stevilka projekta: 167053-16 | datum izdelave: OKTOBER 2017
Bl’rume'nfl‘«J hidroizolacija 0,5cm Lesena podkonstrukcija 5/4 4,0 filc OBSTOJECE keramika 1em vrsta projekta: PZI vrsta nacrta: 1 ARHITEKTURA
Obstojeci omet 2,5 EPS med konstrukcijo 4,0 naklonska izolacija 1% min. arm. cem. estrih 8cm OBSTOJECE
Opstojeci betonski zidak 30,0 Porobeton 20,0 toplotna izolacija 10em toplotna izolacija 10cm min. arm. cem. estrih 5cm odg. vodja projekta: Drago CERJAN, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 0966 A
Obstoje&i notr. omet 2.5 Notraniji rabiciran omet 1,0 PE folija bit. hidroizolacija lcm zvocna izolacija 3cm odg. projektant: Drago CERJAN, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 0966 A
hi-bond plocevina 5cm podbeton 10cm flacna plosca 4cm _ 3 —
jekleno kOﬂSTI’UkCijO 16 om komprimirono nosufje 40cm mont. plo§éo 18cm sodelavec: MATEVZ PREGLAU, inz. grad. 14. september 2018
omet 2,5cm merilo: M 1:50
PREREZ B'B risba §t.: 3.2
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