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Legenda materialov

(7 A zemija

[ ]Armirani beton
|:|Opeéni modularni blok

[ Jome
|:|Mavénokartonska plosca 01
|:| Mehka izolacija
|:|Toplotna izolacija - Mineralna volna

LEGENDA

Rf 35x3,5mm

FeZn 25x4mm

vertikalni odcep iz lovilnega voda

vertikalni odcep iz ozemljila (odvodnik)

vertikalni odcep iz ozemljila (izenacitev potenciala)
lovilni vod, Al-legura @10mm

sSpoj

nosilec za ravne kritine

povezava na ozemljilo

merilna sponka

OPOMBA:

- Na lovilno mrezo spojiti vse vecje kovinske mase na strehi (zracniki, dimniki, Zlebovi,...)
- Ob dimnikih kombinirati lovilno mrezo s strelovodnim lovilcem, ki sega nad dimnik,
da je zaScitni kot manjsi od 45 stopinj.
- Vodniki, ki se medsebojno povezujejo in spojke morajo biti, po moznosti, iz enakega materiala.
V primeru spajanja nezdruzljivih materialov, je potrebno uporabiti viozek iz nevtralnega materiala,

najmanj$e debeline 2 mm

- strelovodni odvodi so namesceni:

na zidne podpore, ki so med seboj narazen najvec 2 m,
na stredne podpore oddaljene med seboj 1,5 m in na slemenske podpore med seboj oddaljene 1 m

- Visino lovilne palice prilagodi dobavljeni sireni in antenam na stolpu
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