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B B

A
A

ALU PLOČEVINA

20 st.

O
B

S
T

O
J
E

Č
E

OBSTOJEČE

PVC V TRAKOVIH 2%.

NOVO

N
O

V
O

N
O

V
O

MET. ODTOK

MET. ODTOK

ALU PLOČEVINA

20 st.

MET. ODTOK

MET. ODTOK

PVC V TRAKOVIH 2%.

MS5

MS6

MS7
MS8

MS2

MS1

MS3

MS4

Povezava z obstoječim

strelovodom

Povezava z obstoječim

strelovodom

Povezava z obstoječim

strelovodom

Povezava z obstoječim

strelovodom

Lovilna palica 2 m

S

Legenda materialov

Zemlja

Armirani beton

Opečni modularni blok

Les

Omet

Mavčnokartonska plošča 01

Mehka izolacija

Toplotna izolacija - Mineralna volna

Gasilski dom SELNICA

K.P. = 317,92 = F.T.

ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 317,92 = ±0,00 

= Kota finalnega tlaka

D

M 1:100

investitor: Prostovoljno gasilsko društvo SELNICA ob DRAVI

Gasilska ulica 1, SI-2352 SELNICA ob DRAVI, Slovenija

objekt: GASILSKI DOM SELNICA
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